
 

1. Opis: 

 

DVC PC7 DVC PC7H 
2. Ožičenje 

 

3. Specifikacije DVC PC7 

Ulazni napon: 100~240VAC 
Ulazna frekvencija 50~60Hz 
Nominalni izlazni napon: DC 28V 
Nominalna jačina struje: 1,5A 
Radna temperature: -10°C~50°C 
Dimenzije: 70x98x59mm 

Pruža napajanje za do 12 x WiFi monitora; do 32 

x obična monitora 

4. Specifikacije DVC PC7H 

Ulazni napon: 100~240VAC 
Ulazna frekvencija 50~60Hz 
Nominalni izlazni napon: DC 28V 
Nominalna jačina struje: 2,5A 
Radna temperature: -10°C~50°C 
Dimenzije: 88x98x59mm 

Pruža napajanje za do 12 x WiFi monitora; do 32 

x obična monitora 

5. Upozorenje: 

- Uređaj je namjenjen korištenju samo sa 

DVC DT 2-žičnim interfonskim sustavom 

- Ne povezujte jedinicu na nikakav izvor 

napajanja koji je odskače od naznačenog 

ulaznog napona 

- Nemojte rastavljati ili izmjenjivati 

jedinicu 

- Ugradnju i ožičenje uređaja trebao bi 

vršiti samo kvalificirani tehničar 

- Držite uređaj podalje od vode ili drugih 

tekućina. U slučaju ne pridržavanja 

postoji opasnost od požara ili strujnog 

udara 

Napomena: Napajački kabel ne nalazi se u 

paketu.  

DVC PC7 i DVC PC7H inteligentno kombinirano napajanje 


